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PRODUTOR: R3 NATURA, Lda. 

 

MATER IAL  Poliestireno (PS) NORMA DE RE FERÊ NCI A  NP EN 15342:2014 

 

Princ ipa is  Caracter íst icas  

 

CA R A CT E R Í S T I CA  UN I D A D E  MÉ T O D O  D E  E N S A I O  ES P E CI F I CA ÇÃ O  

Forma  Visual Escamas 

Cor  Visual 
Unicolor, Natural e 

Mix Cores 

Resistência ao impacto kJ/m2 
EN ISO 179-1, EN ISO 179-2 

ou EN ISO 180 
3,8 – 50 

Índice de fluidez em massa g/10 min EN ISO 1133, Condição H 1 – 60 

Determinação da dimensão das 
partículas 

mm NP EN 15342 ≤12,5 

Temperatura de amolecimento Vicat °C EN ISO 306, Método A 94,6 – 99,9 

Teor de plásticos não alvo % Portaria n.º 245/2017 
<2 

(massa total, isento de 
humidade) 

Teor de componentes não plásticos % Portaria n.º 245/2017 
<2 

(massa total, isento de 
humidade) 

 

DETERMI NAÇ ÃO DE  

ESPECI FI CAÇÕE S  
Ensaios efetuados, sempre que possível, em laboratório acreditado de acordo 
com as normas de referência. 

S I STEM A DE  GAR ANTI A  A produção de material plástico é realizada sob Sistema de Gestão, certificado 
segundo os requisitos da Portaria n.º 245/2017 de 2 de agosto, assegurando 
o cumprimento dos critérios do Fim do Estatuto de Resíduo (FER). 

 

 

 

 

 

 

Diretor Técnico: Data: 20/07/2023 

 


